儿童病床技术参数

1， 外形尺寸：长度≤2140mm,  宽度≤980mm，床面 ≤1920X820mm
2， 功能：整体具备：起背；起腿；
3， 功能指标：背部折起70°±5°；腿部折起35°±5°；静态承载≥400kg，调节承载≥240kg。
4， 特性：手动二功能，同时具有背膝同步联动功能，在背部升降时，膝部配合升降，有效防止患者体位下滑偏移，减轻医护人员工作强度，更快速安全护理操作。符合人体工程学设计，能有效降低医护人员的劳动强度。
5,各部件材质，（1）：床头床尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等。可快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒等。床头尾板和床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响，四角配置四个发泡聚氨酯防撞缓冲轮，一次成型，高强度。缓冲轮外形圆滑平顺，减缓冲击力，保护推行过程产品不碰撞，延长使用寿命。
（2）:主床架：整体床架选用60mmX40mm厚1.5mm的钢管，框架结构，坐板位置有两条50mmX25mm厚2.0mm厚的方管支撑，靠背和脚框都是选用25mmX25mm,厚1.2mm方管支撑，30*30*1.2mm等优质冷扎碳钢方管，联动机构采用Φ38*3.0mm、 Φ32*3.0mm、Φ25*1.5mm等优质碳钢圆管以及厚度为3.0mm-6.0mm等优质碳钢板。独立框架设计，床两边设有引流钩与输液杆放置位，床脚连接采用厚度3.0U型槽口碳钢连接，配有杂物架
（3）:床面板为1.2厚度冷轧钢板，采用大型液压机，专用拉伸模具整体拉伸而成，具有外观美观，结实，稳定性强等特点， 床面板背面采用25*25*1.2厚度冷轧钢管田字与井字交叉加强并具有通风口设计预防褥疮，整体设计具有流线型美观与超强的结实感，且拆卸方便，容易清洗、消毒等。
（4）:分体式升降全包围护栏，无需配备护栏挡板，可随床体的功能同时动作，保护患者的安全。护栏操作为推拉式，手控式暗开关自锁，能够精准定位，便于康复操作治疗。围栏设计符合IEC60601-2-52安全标准。美观舒适，整体结构简单、实用。防夹手设计，材质采用直径25mm，厚度2.0碳钢管机压弯制而成，配有ABS塑胶装饰护套，美观，安全无虑，
（5）：摇杆：配置二组摇杆，分别控制背部床板折起功能、腿部床板折起功能、全优质ABS强化塑胶材质摇把手，隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，使操作一目了然；螺杆采用高强度优质45#钢，高支撑力，内置模具钢螺母，静音耐磨，抗压，寿命长，设有双向到位无极限保护装置、螺杆外配有ABS护尘装置，增强使用寿命和安全性能，操作方便。
（6）：脚轮，配置豪华5寸医用双面静音中控聚氨酯脚轮，耐磨，不起毛刺，防腐蚀，耐酸碱性佳。脚轮附防尘、防毛发卷入装置，轮轴、转盘为精密轴承，推动容易，操控灵活。中央控制具有锁定、自由、定向三段式锁定装置，采用豪华铝铸件专用中控轮安装座，结实美观，大气。
6：特点：整床采用机器人焊接，大型油压床液压拉伸，数控折弯机冲压折弯，焊接工艺采用进口焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强，具高承重力，保证产品质量稳定。
床整体采用先进的酸洗陶化+电泳底漆工艺进行表面处理，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末，使用自动喷涂流水线进行静电粉末涂装，经高温流平、固化等工序，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到2级，产品外形美观，色彩协调。
7：可选配置：
（1）、不锈钢输液架1支，双段四勾设计，具有缓冲功能，调节范围1000-1800mm。
（2）、优质ABS移动伸缩餐桌1个
（3）、高密棕绵床垫1张，防水外套，易拆卸清洗，颜色可自选。
[bookmark: _GoBack]（4）、钢制喷涂冲孔杂物篮1个。 
       


                                


