剂量巡检仪技术要求

[bookmark: _Toc326413916][bookmark: _Toc30701065][bookmark: _Toc32985050]监测各种放射性工作场所X、γ射线辐射剂量率仪器。
[bookmark: _Toc4963][bookmark: _Toc28350]1.应用场合
仪器广泛应用于环保、卫生、冶金、石油、化工等需要进行辐射环境与辐射防护监测的各种放射性工作场所。
[bookmark: _Toc14137][bookmark: _Toc8481]2.功能特点
· 高速低功耗微处理器单元
· 嵌入式操作系统，操作简便
· 低功耗显示屏，背光亮度支持多档调节 
· 剂量率/累积剂量超阈值告警，告警阈值自定义
· Type-C防水接口，连接PC端时，TF卡被识别成存储器，可导出为Excel格式对告警数据进行查询
[bookmark: _Toc29101][bookmark: _Toc16704][bookmark: _Toc30701066][bookmark: _Toc32985051][bookmark: _Toc342568219][bookmark: _Toc326413917][bookmark: _Toc20838]3.技术指标
· 探测器：NaI（TI）闪烁体+SiPM
· 灵敏度：≥350CPS/μSv/h（相对于137Cs）
· 测量范围：剂量率：0.01μSv/h～1.5mSv/h
剂  量：0.00Sv～999.9Sv
· 能量响应：60KeV～3MeV ≤±30%（相对于 137Cs）
· [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]显示单位：Sv/h、Gy/h、CPS
· 功耗：≤130mW（不含显示器背光耗电）
· 续航：约150小时（不含显示器背光耗电）
· 重量：约1.77Kg(含电池)
· [bookmark: _GoBack]尺寸：≤332mm*92mm*235mm

